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"Les ‘informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusnvement aux
proféssionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concemer ta sécurité des
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entigre

. responsabilité, & Pexclusion de celie du Constructeur”.
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire 'objet de mises & j |our en fonction de
Pévolution des caractéristiques des modéles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles a se
mettre en rapport pénodlquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises a jour

-nécessaires”.
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CARACTERISTIQUES GENERALES

PRESENTATION DU VEHICULE : RESTYLAGE SAXO
ELECTRIQUE

Application depuis le numéro d’'OPR : 8344.

1 —RESTYLAGE EXTERIEUR

Fig : EIAPOTWD

Nouveaux éléments :

e capot avec calandre intégrée

» projecteurs plus puissants (feux clignotants intégrés)

, ¢ ailes avant
m s pare-brise avec zone anti—éblouissement (dimensions inchangées)
« enjoliveurs de roues (HONFLEUR)
« feux arriére de couleur "rouge” avec clignotants de couleur “cristal”
o bras d'essuie—vitre arriére restylé

NOTA : Les pare—chocs sont inchangés.

Les caractéristiques générales du véhicule sont inchangées :
» dimensions extérieures
e masse

o performances

« consommation

2 — RESTYLAGE INTERIEUR

Nouveaux éléments :

¢ garnissage

« interrupteur de feux de détresse avec un repére rouge
« appuis-téte avant/arriere

« autoradio RD1-RB1

&
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PRESENTATION : RESTYLAGE SAXO ELECTRIQUE Y

1 - LEGENDE

(a) = puissance fiscale en "CV” (France).

2 - GAMME COMMERCIALISEE "SAXO”

2.1 — Version 3 portes

3

Véhicule Moteur Boite de vitesses
Type mines Niveau de finition Plaque type Puissance kW/ch Séquence
(a) Type
S0ZAAZ SX ZAA “(/1’)5 SR72
S3ZAAZ Entreprise SA13 11s MV

Les versions entreprise ne sont pas transformables en version particuliere.

2.2 — Version 5 pottes

Véhicule Moteur Boite de vitesses
Type mines Niveau de finition Plaque type Puissance kW/ch Séquence
(a) Type
ZAA SR72
S1ZAAZ sX “’1‘5
SA13 M MV
t
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»g” ouverture du capot moteur.
- (1) capot.

(2) calandre.

(3) face avant.

(4) projecteurs.

(5) enjoliveurs de projecteurs.
(6) ailes avant.

1.2 — Pieces de rechange

Les caisses complétes sont livrées sans allonge de doublure d'aile.

Seule la nouvelle caisse est disponible au service des piéces d
I'ancienne piece).

e rechange (aprés épuisement des stocks de

Pour les véhicules antérieurs au N° OPR 8344 les allonges d'ailes doivent étre rapportées (voir note évolution

spécifique).
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RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS

~ INFORMATIONS : PROTECTIONS ET SECURITE

ATTENTION : Un véhicule électrique n'est pas un
véhicule commun, il peut-étre a 'origine d'accidents
si des précautions ne sont pas appliquées lors de
certaines interventions d'Aprés-Vente.

Avant d’entreprendre tous travaux d’entretien et de
réparation sur un véhicule électrique, il est
indispensable de s'informer des risques encourus,
etd'appliquer les consignes de sécurité préconisées
afin de les éviter.

1 - DANGERS DU COURANT
ELECTRIQUE

Contrairement a une idée trés répandue, le risque
d'électrocution n'est pas lié directement a la valeur de
la tension (voltage), mais dépend principalement de
‘intensité du courant (ampérage) et de sa durée de
passage dans le corps.

Un courant de 10 mA engendre un phénomeéne de
répulsion qui entralne des réactions incontrdlées
(chutes).

Un courant de 10 a 25 mA engendre un phénoméne
de crispation musculaire qui se traduit bien souvent
par un serrage incontrdlé des piéces au touché
(commencement de tétanisation, amorce de bralure).

A partir de 25 mA, si le courant passe par la partie
supérieure du corps, il y a risque de crispation des
muscles de la cage thoracique avec un risque
d'asphyxie en cas de non intervention (respiration
artificielle).

Au-delade 30 mA, ily arisque de fibrillation cardiaque
dont les effets sont mortels sauf intervention
médicalisée spécialisée immédiate.

Divers facteurs déterminent la quantité de courant
ouvant traverser le corps humain.

Les principaux facteurs sont les suivants :

¢ la tension (voltage)

* la tension de claquage (pergage de la peau)
* la pression de contact

¢ |a transpiration

¢ 'humidité de I'environnement

2 - SPECIFICITE DE LA CITROEN SAXO
ELECTRIQUE
La CITROEN SAXO ELECTRIQUE comporte une

batterie de traction de 120 volts composée de
3 coffres.

Lorsque les conditions sont réunies, sous cette
tension de 120 volts, le corps humain peut étre
fraversé par un courant de 50 mA.

ATTENTION : Il y a danger d'électrocution et risque
de brilures.

3 - MOYENS DE PROTECTION

La conception méme du véhicule écarte tout risque
d’électrocution par contact direct avec un organe sous
tension.

Cependant, cette affirmation reste subordonnée au
maintien des sécurités étudiées et mises en place sur
le véhicule.

Les parties actives nues sous tension, sont protégées
par un couvercle comportant une étiquette de
prévention "Ne pas ouvrir sous tension”.

Cette consigne doit étre respectée impérativement.
Avant d'engager tous travaux de réparation (méme
pour une intervention simple), il est impératif de
mettre le véhicule en sécurité.

ATTENTION : La manipulation de mise en sécurité
du véhicule, qui consiste & "couper le courant” de la
batterie de traction doit étre effectuée par un

opérateur spécialement formé a cet effet.

Les éléments de sectionnement (barrettes + fusibles)
seront placés en témoin sur le pavillon du véhicule
bien exposés et a la vue du responsable d'atelier.

En dépannage, les mesures de tension s’effectuent
en appliquant rigoureusement la méthode décrite
dans les gammes du manuel de réparation du
constructeur.

ATTENTION : Seul un opérateur ayant suivi une
formation est habilité a effectuer cette opération.

llesta noter que le portde lunettes et de gants isolants
a la chaleur et au courant électrique est obligatoire
pour effectuer les mesures de tension.

Ces équipements sont disponibles au Service des
Piéces de Rechange.

E2AK0BPO

N



cu(a

Electc cgue DECEMBRE 199

REF. | BRE 0259 F |

ENTRETIEN

O
e ENTRETIEN
e PREMIERE VISITE
e PRODUITS

(O

MAN 106090

AUTOMOBILES CITROEN
DIRECTION COMMERCE EUROPE

DOCUMENTATION APRES VENTE




